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[bookmark: _Toc174349364] 什么是Serverless边缘容器
[bookmark: _Toc174349365]产品概述
Serverless边缘容器服务（简称ESK）是基于天翼云智能边缘云ECX、CDN节点资源、云原生技术和智能调度策略，打造的Serverless边缘容器平台。通过该产品，客户无需管理和运维集群即可在靠近用户的边缘侧快速创建Kubernetes 容器应用，满足各类分布式应用的托管需求，从而有效提高部署效率，降低运维投入，让客户聚焦业务应用。
Serverless无服务器架构免运维是一种架构理念，用户无需关注集群和底层服务器管理和运维，只需动态申请应用需要的资源，一站式部署和运维容器应用，真正实现开箱即用，提升开发效率、降低整体资源成本。
Serverless边缘容器是以容器和 Kubernetes 为基础的 Serverless 服务，它提供了一种简单易用、极致弹性、最优成本和按需付费的 Kubernetes 容器服务。通过OpenAPI和控制台用户可以直接快速部署容器应用，借助ESK的弹性能力轻松应对业务高峰。

[bookmark: _Toc174349366]产品架构
Serverless边缘容器，底层拥有多种ECX、CDN等多种节点，包含大量Kubernetes集群，并集成网络等服务，用户通过控制台、Open API可以方便的创建和管理容器应用。
[image: ]
[bookmark: _Toc174349367] 产品功能
1. 应用管理
· 容器配置：容器规格和运维环境灵活自定义配置；
· 访问方式：提供API和控制台创建应用；
· 安全隔离：用户权限，运行环境、命名空间、资源和网络隔离；
· 基本管理：应用水平扩缩容、升级、停止、删除和销毁；
· 容器网络：提供多种容器网络插件，满足不同应用对网络的需求。
2. 集中管理
· 多种部署资源类型：提供多种类型的资源部署类型，一键部署至指定的区域或可用区，满足业务的不同地域部署需求。
· 分布式部署：快速将应用部署至中心、边缘、或CDN节点；
· 节点自治：边缘与中心断联，业务可正常运行。
3. 容器调度
· 调度方式：根据接入方式和业务类型，平台可跨区、跨节点自动化调度；
· 调度策略：支持按业务需求特征，提供节点、应用亲和性和反和性策略，满足不同业务需求；
· 智能调度：集成CDN调度系统，实现精准调度，可将应用调度至就近节点。
4. 镜像仓库
· 中心仓库：集中托管客户的镜像，高可用和安全的镜像仓库保证镜像不被泄露；
· 镜像分发：各大区提供镜像分发加速服务，提供多场景下镜像的高效分发；
· 私有仓库：存储用户私有镜像，提供不同用户镜像间的隔离；
· 私有仓库凭证：允许接取用户私有或其他厂商的仓库
5. 敏捷运维
· 资源监控：提供集群、节点、应用粒度的监控；对CPU、内存、网络进行监控；
· 日志管理：支持标准日志采集和输出，用户可自行查看日志和下载；
· 运维支持：应用扩缩容、灰度升级、云端日志查看、远程登录等运维操作；
· 健康检查：提供完整的应用生命周期管理，分布式健康探测，保证应用可用性。
[bookmark: _Toc174349368] 产品优势
1. 全面覆盖：依托于天翼云CDN和边缘节点，资源覆盖全国，部分节点下沉至区县，离用户更近、网络更稳定、用户访问延迟更低、业务响应速度更快。
2. 简单易用：Serverless架构免运维，无需关注集群和底层服务器，一站式部署和运维容器应用，真正实现开箱即用，聚焦业务应用。
3. 安全可靠：多租户算力和网络安全隔离，丰厚的容器技术沉淀，保障业务稳定运行。
4. 灵活调度：结合算力分发引擎，提供灵活的调度策略快速满足用户场景化多维度的调度需求。
[bookmark: _Toc174349369] 应用场景
1. 批量计算
基于ECX智能边缘云、CDN节点底座，使用错锋或竞价性策略的资源，完成高性价比批量计算业务。满足闲时多媒体转码、渲染、切片、大数据、科学计算、基因测序和分析、金融和交易数据分析、影视渲染、AI制药分析、网络爬虫、断点续算、数据点重启等业务场景
2. 应用性能监控：拔测、压测、边缘安全
利用分布式边缘节点，模拟用户拔测、业务压测、边缘安全服务
3. 数据预处理&边缘推理
在边缘节点完成数据过滤，再传输回源，降低源站带宽和计算压力，满足边缘时延低的要求；边缘AI推理
4. 在线教育&视频直播
在边缘运行如转码、弹幕、切片、直播等业务场景，满足业务低时延的要求
[bookmark: _Toc174349370]术语解释
1.镜像
容器镜像是容器的模板，容器是容器镜像的运行实例，容器运行时根据容器镜像创建容器。镜像可以看作是一个特殊的文件系统，除了提供容器运行时所需的程序、库、资源、配置等文件外，还包含了一些为运行时准备的一些配置参数（如匿名卷、环境变量、用户等)。镜像不包含任何动态数据，其内容在构建之后也不会被改变。
2.容器
容器是应用服务器中位于组件和平台之间的接口集合。容器一般位于应用服务器之内，由应用服务器负责加载和维护。一个容器只能存在于一个应用服务器之内，一个应用服务器可以建立和维护多个容器。容器一般遵守可配置的原则，即容器的使用者可以通过对容器参数的配置，来达到自己的使用需求，而不需要修改容器的代码。
3.容器组
容器组（Pod）是Kubernetes中最小的可部署单元。容器组代表了Kubernetes中一个独立的应用程序运行实例，该实例可能由单个容器或者几个紧耦合在一起的容器组成
4.命名空间
命名空间是用户划分资源的方法，例如生产、测试、开发划分不同的命名空间
5.VPC
（Virtual Private Cloud，VPC）为用户在边缘集群上的资源提供网络服务，不同虚拟私有云之间完全逻辑隔离。在虚拟私有云中用户可以自定义网络环境；同时，虚拟私有云支持多种方式连接 Internet、连接其他 VPC、连接用户的本地数据中心，让用户更简单地部署边缘网络。
6.NAT网关
NAT网关（NAT Gateway）能够为虚拟私有云（Virtual Private Cloud，VPC）内的计算实例提供网络地址转换（Network Address Translation）服务，使多个容器可以共享使用弹性IP访问Internet。
7.Service
Service，是为了管理具有相同功能的一组Pod而定义的一种对象。
8.负载均衡
负载均衡，英文名称为Load Balance，其含义就是指将负载（工作任务）进行平衡、分摊到多个操作单元上进行运行，例如FTP服务器、Web服务器、企业核心应用服务器和其它主要任务服务器等，从而协同完成工作任务。
9.公网IP
公网ip是指用公网连接Internet上的非保留地址，可以与Internet上的其他计算机随意互相访问。互联网上的每台计算机都有一个独立的IP地址，该IP地址唯一确定互联网上的一台计算机，这个IP地址就是指的公网IP地址。
10.节点(Node)
每一个节点对应一台服务器，用于部署和管理容器。节点上运行着Agent代理程序（kubelet），用于管理节点上运行的容器实例。集群中的节点数量可以伸缩。
[bookmark: _Toc174349371]计费说明
[bookmark: _Toc174349372]计费概述
产品默认采用按量付费方式，涉及收费的资源项如下（价格以控制台实时价格为准）： 
边缘应用实例以实例为单位，采用按量付费的方式收取费用，即先使用再付费，按秒计费，按小时出账。计费时长为实例运行时长，从下载容器镜像开始（Pending状态）至实例停止使用。
	类别
	计费项
	计费模式
	标准资费
	单位

	实例
	vCPU
	按需计费
	0.174
	元/vCPU/小时

	
	内存
	按需计费
	0.021
	元/GB/小时


指定vCPU和内存创建一个2 vCPU、4 GiB内存的边缘应用实例，则每小时该实例的费用为：
费用计算示例：
o   vCPU：0.17*2*1=0.34元
o   内存：0.021*4*1=0.084元
如果您的应用实例需要公网通信，则需要创建弹性负载均衡、弹性IP、NAT网关等资源，并支付相应的网络费用。网络带宽使用智能边缘云资源，智能边缘云产品资源详细价格请参见智能边缘云计费说明。
[bookmark: _Toc174349373]欠费说明
欠费原因
购买了按需计费的资源实例，账户余额不足以抵扣实例结算费用时，会造成余额不足，导致欠费。
欠费停服说明
用户欠费后，边缘节点用于实例占用的计算资源将进入冻结状态。进入冻结期状态，容器将不能使用，CPU、内存资源将会被释放，但挂载的数据盘将会保留并按原价继续收费；网络将无法访问。
欠费超过15天后，计费实例将会被释放，具体时间以短信及邮件通知为准。资源释放后将不可恢复，系统会释放容器、边缘存储实例、弹性IP、NAT网关、负载均衡等资源， VPC、配置项、密钥等资源或配置会被保留。
续费说明
请在欠费15天内，完成账号充值补足欠款，保证账号中的余额充足，资源实例将自动解冻。
[bookmark: _Toc174349374]快速入门
[bookmark: _Toc174349375]3.1开通Serverless边缘容器
操作步骤
首次使用时，您需要开通Serverless边缘容器，并为其授权相应云资源的访问权限。
1.注册一个天翼云帐号并完成实名认证。
2.访问智能边缘云ECX开通页面，完成ECX服务开通。
3.访问Serverless边缘容器开通页面。
4阅读并选中Serverless边缘容器服务协议。
5.单击【立即开通】。
6.访问Serverless边缘容器控制台进行环境初始化。
完成以上步骤后，即可使用Serverless边缘容器。

[bookmark: _Toc174349376]操作指南
[bookmark: _Toc174349377] 总览
总览块包括应用概览、容器组概览、资源概览和业务分布视图。
	概览名称
	概览说明

	应用概览
	应用概览展示ESK用户账户下应用总数和不同状态下的应用数

	容器组概览
	容器组概览展示ESK用户账户下容器组总数、运行中容器组数和非运行态的容器组（其他）

	资源概览
	资源概览展示ESK用户账户下的资源数量汇总，包含CPU、内存、VPC、负载均衡、Service、NAT网关、公网IP、配置和密钥的数量

	业务分布视图
	业务分布视图展示ESK用户账户下购买的集群资源所在地区，以及集群容器组数量分布


[bookmark: _Toc174349378]命名空间
1.概念
命名空间是用户划分资源的方法，例如生产、测试、开发划分不同的命名空间，是一种用于隔离和分割不同容器之间和容器与主机操作系统之间资源的技术。
2.创建命名空间
1.登录Serverless边缘容器管理控制台。
2.在控制台左侧导航栏中，选择【命名空间】。
3.点击【创建命名空间】按钮，填报命名空间名称，可添加标签信息。
4.点击【提交】按钮，完成创建命名空间；点击【取消】则不创建命名空间并退出。
具体操作如下所示：
[image: ]
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3.编辑命名空间
1.登录Serverless边缘容器管理控制台。
2.在控制台左侧导航栏中，选择【命名空间】。
3.在列表中，选择要编辑的条目进行编辑。编辑只能对标签内容添加或删除，不允许对命名空间名称进行修改。
4.点击【提交】按钮，完成修改命名空间标签内容；点击【取消】则不修改命名空间标签并退出。
具体操作如下所示：
[image: ]
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4.删除命名空间
1.登录Serverless边缘容器管理控制台。
2.在控制台左侧导航栏中，选择【命名空间】。
3.在列表中，选择要删除的条目进行删除。
4.弹出窗口中，输入确认删除，点击【确认】完成删除命名空间；点击【取消】则不删除命名空间并退出。
[image: ]

[bookmark: _Toc174349379] 应用管理
[bookmark: _Toc174349380]概述
应用是基于Kubernetes工作负载（Workload）的一种资源呈现方式。分为无状态应用（Deployment）、有状态应用-暂未开放（StatefulSet）、任务-暂未开放（Job）、定时任务-暂未开放（CronJob）。1个应用支持下发到多个集群，实现应用的统一管理。
[bookmark: _Toc174349381]创建无状态应用
步骤一：基础配置
	配置项
	描述

	应用名称
	设置应用的名称。

	命名空间
	为该应用选择命名空间

	应用描述
	为该应用添加一个描述信息。

	区域选择
	为该应用选择需要部署的集群。

	副本数
	应用包含的Pod数量。

	VPC
	为应用选择VPC

	子网
	为应用选择子网


1. 登录Serverless边缘容器管理控制台。
2. 在控制台左侧导航栏中，选择【应用管理】 > 【无状态实例】。
3. 在【无状态实例】页面中，单击【创建应用】。
[image: ]
4. 在应用【基础配置】页面，设置应用的基本信息。
[image: ]
5. 单击下一步。进入高级配置页面。
步骤二：配置容器
在【高级配置】页签中，配置容器运行时，容器的规格、镜像、环境变量、启动命令、健康检查、生命周期、日志采集、数据卷、标签等。
1. 选择容器的运行时：RunC or  安全沙箱
2. 完成容器的基本配置
[image: ]
说明 单击容器配置下的页签为应用的Pod设置多个容器。
	配置项
	描述

	容器名称
	容器的名称

	容器规格
	容器的CPU和内存使用量

	容器镜像
	容器镜像

	容器启动项
	容器启动项


3. 在环境变量区域，设置环境变量。
· 变量添加：支持通过键值对的形式为Pod配置环境变量。用于给Pod添加环境标志或传递配置等。
· 变量引用：支持配置项、密钥文件的引用。
4. 在启动命令区域，设置启动命令
· 运行命令：将控制台输入发送到容器。
· 运行参数：将控制台输入发送到容器。
5. 在健康检查区域，根据需要开启存活检查和就绪检查。
· 就绪检查（Readiness）：确定容器是否已经就绪，且可以接受流量。
· 存活检查（Liveness）：用于检测何时重启容器。
6. 在生命周期区域，设置容器的生命周期。
在容器的生命周期的特定阶段执行调用。可以配置启动后处理、停止前处理和优雅退出设置。
· 启动后处理：为容器设置启动后的命令。
· 停止前处理：为容器设置预结束命令。
· 优雅退出设置：在容器组退出时提供一定的等待时间。
7. 在配置管理区域，为容器设置配置文件。
容器支持挂载ConfigMap和Secret。ConfigMap和Secret的创建请参见使用ConfigMap和使用Secret。
8. 在日志采集区域，设置日志采集规则。
支持根据您配置的日志输出路径，采集应用日志，默认存储14天，请自行防爆处理。支持采集标准输出或输入容器内日志路径和日志文件名采集自定义日志，应用创建完成后，可在应用详情中查看日志信息。
9. 设置容器组升级策略
· 滚动升级
逐步用新版本实例替换旧版本实例的升级过程。请求会均衡分布到新旧版本实例上，保证业务不中断。
最大不可用实例数：升级过程中的最大不可用实例数(比例)，达到不可用实例数(比例)时，将停止升级。
10. 单击下一步，进行配置确认。
步骤三：配置确认
在【配置确认】页签中确认配置无误后，单击“提交”，单击“返回无状态负载列表”。
在应用列表中，待应用状态为“运行中”，应用创建成功。您可以单击应用名进入应用详情界面。
[bookmark: _Toc174349382]升级应用
应用创建成功后，可以对应用升级。当前支持“滚动升级”。
滚动升级：将逐步用新版本的实例替换旧版本的实例，升级的过程中，业务流量会同时负载均衡分布到新老的实例上，因此业务不会中断。
升级应用需知
[bookmark: _Hlk106640384]登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【应用管理 > 无状态实例】，进入【实例列表页】，单击操作栏【升级】。以下内容支持在应用升级中调整。
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1. 修改容器规格：重新设置容器占用的CPU和内存规格。
2. 修改容器配置：选择新的镜像。
3. 修改容器启动项：sdin和tty
4. 在环境变量区域，设置环境变量。
· 变量添加：支持通过键值对的形式为Pod配置环境变量。用于给Pod添加环境标志或传递配置等。
· 变量引用：支持配置项、密钥文件的引用。
5. 在启动命令区域，设置启动命令
· 运行命令：将控制台输入发送到容器。
· 运行参数：将控制台输入发送到容器。
6. 在健康检查区域，根据需要开启存活检查和就绪检查。
· 就绪检查（Readiness）：确定容器是否已经就绪，且可以接受流量。
· 存活检查（Liveness）：用于检测何时重启容器。
7. 在生命周期区域，设置容器的生命周期。
在容器的生命周期的特定阶段执行调用。可以配置启动后处理、停止前处理和优雅退出设置。
· 启动后处理：为容器设置启动后的命令。
· 停止前处理：为容器设置预结束命令。
· 优雅退出设置：在容器组退出时提供一定的等待时间。
8. 在配置管理区域，为容器设置配置文件。
容器支持挂载ConfigMap和Secret。ConfigMap和Secret的创建请参见使用ConfigMap和使用Secret。
9. 在日志采集区域，设置日志采集规则。
支持根据您配置的日志输出路径，采集应用日志，默认存储14天，请自行防爆处理。支持采集标准输出或输入容器内日志路径和日志文件名采集自定义日志。应用创建完成后，可在应用详情中查看日志信息。
10. 设置容器组升级策略
· 滚动升级
逐步用新版本实例替换旧版本实例的升级过程。请求会均衡分布到新旧版本实例上，保证业务不中断。
最大不可用实例数：升级过程中的最大不可用实例数(比例)，达到不可用实例数(比例)时，将停止升级。
升级应用步骤
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【应用管理 > 无状态实例】，进入【实例列表页】，单击操作栏【更多】->【升级】。
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2. 在【基础配置】页签中展示了所要升级的应用信息，核对无误后单击下一步，进行高级配置设置。
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3.在【高级配置】页签中展示了所要升级的应用详细部署设置，核对无误后单击下一步，进行部署分布设置。
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4.在【部署分布】页签中设置应用升级策略和部署集群，在此页面中可以选择全量发布和灰度发布。配置完成后单击下一步，进行资源预检。
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5.在【资源预检】页签中预检项都检查通过后，单击下一步，进行配置确认。
6.在【配置确认】页签中确认配置无误后，单击【提交】，升级应用。

[bookmark: _Toc174349383]更新部署分布
1. 登录Serverless边缘容器管理控制台；
2. 在控制台左侧导航栏中，选择【应用管理】 > 【无状态实例】；
3. 点击应用操作栏的【查看】按钮，进入【应用详情页】；
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4. 在部署分布区域，点击【更新】按钮；
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5. 在弹出的【编辑部署分布弹窗】中编辑集群、VPC、子网和副本数；
6. 点击【确认】，更新应用部署分布。
[bookmark: _Toc174349384]删除应用
1. 登录Serverless边缘容器管理控制台。
2. 在控制台左侧导航栏中，选择【应用管理】 > 【无状态实例】。
3. 点击容器应用操作栏的【删除】按钮，在删除弹窗中二次确认后删除应用。
[bookmark: _Toc174349385]查看应用
1. 登录Serverless边缘容器管理控制台。
2. 在控制台左侧导航栏中，选择【应用管理】 > 【无状态实例】。
3. 点击容器应用操作栏的【查看】按钮，即可查看该容器应用的详情，包括应用信息、容器组信息（容器组名称、配置、公网IP/带宽、内网IP、区域、运营商、集群、状态、创建时间等），版本信息。
4. 点击pod列表中任何一行的，展开pod详情，包括：监控、事件、日志、容器和终端，帮助用户明确知晓容器资源使用情况、事件和日志，以及通过命令行方式接入容器。
· 监控：显示pod的CPU、内存、网络使用情况
· 日志：查看pod日志数据
· 事件：显示容器完成的相关事件
· 容器：显示pod内的容器详情
· 终端：为用户提供了容器配置界面。用户选择容器和命令方式后，点击“连接”登录容器成功，开始配置容器。
[bookmark: _Toc174349386]应用网络访问
应用访问可以分为如下几种场景：
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· 内网访问：访问ESK内网资源。使用“Service”方式访问，该方式适合ESK中的应用相互访问。
· 公网访问：即给应用绑定SLB（SLB必须与应用在同一个VPC内），通过SLB从公网访问应用。
· 从容器访问公网：通过在NAT网关服务中配置SNAT规则，使得容器能够访问公网。
· 公网IP：为Pod分配弹性公网IP，通过公网IP提供公网访问和访问公网的能力。
[bookmark: _Toc174349387]网络管理
[bookmark: _Toc174349388]虚拟私有云
概述
虚拟私有云（Virtual Private Cloud，VPC）为用户在边缘集群上的资源提供网络服务，不同虚拟私有云之间完全逻辑隔离。在虚拟私有云中用户可以自定义网络环境；同时，虚拟私有云支持多种方式连接 Internet、连接其他 VPC、连接用户的本地数据中心，让用户更简单地部署边缘网络。
子网：在一个VPC的网段内划分一个小范围的网段作为子网。子网是用来管理虚拟机网络平面的一个网络，可以提供IP地址管理，子网内的容器IP地址都属于该子网。创建容器及相关产品时需要指定子网。用户可以在子网内设置子网网段、子网网关，不同子网之间的容器需要通过路由交换才可以通信，同一个子网中的容器可以直接二层通信。
创建虚拟私有云
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > 虚拟私有云】，进入【虚拟私有云列表页】。
2. 单击【创建虚拟私有云】。 
3. 在【基础信息>名称】可以填写自定义的VPC名称，【基础信息>网段】可以选择10.0.0.0/8-24，172.16.0.0/12-24，192.168.0.0/16-24不同网段，选择网段后暂只支持掩码的选择。
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4. 创建VPC时同时会创建一个默认子网，子网网段必须在VPC网段范围之内，另外可以设置更小的子网段。
5. 如需设置多个子网可以继续单击添加子网。
6. 在集群分布中选择需要创建VPC的集群，即可同时在多个集群创建相同配置的VPC。
7. 设置VPC、子网和集群参数后单击【立即创建】，即创建成功，可以在【虚拟私有云列表】中查看已创建的VPC和子网。
查看虚拟私有云
[bookmark: _Hlk106715306]1.	登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > 虚拟私有云】，进入【虚拟私有云列表页】。
2.	在【虚拟私有云列表】可以查看已创建的VPC列表及其子网信息。支持按集群维度进行筛选。
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删除虚拟私有云
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > 虚拟私有云】，进入【虚拟私有云列表页】。
2. 在【虚拟私有云列表】选择需要删除的VPC，点击【操作>删除】按钮，二次确认弹窗中单击【确认】即可删除。注意只有当该VPC关联的子网不存在可用实例时才可删除，需先删除关联的子网才能删除VPC。
3. 平台规划的default-vpc用户无法删除。
批量删除虚拟私有云
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > 虚拟私有云】，进入【虚拟私有云列表页】。
2. 在【虚拟私有云列表】勾选需要删除的VPC，点击【批量删除虚拟私有云】按钮。
3. 平台规划的default-vpc用户无法删除。
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创建子网
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > 虚拟私有云】，进入【虚拟私有云列表页】。
2. 查看已创建的VPC，选择一个VPC，单击【新增子网】
3. 自定义子网名称，选择子网网段掩码位数，单击【立即创建】。注意同一VPC下的子网网段不可重叠。
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删除子网
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > 虚拟私有云】，进入【虚拟私有云列表页】。
2. 在【虚拟私有云列表】选择子网关联的VPC，将该VPC展开显示，选择要删除的子网，点击【操作>删除】按钮，二次确认弹窗中单击【确认】即可删除。注意只有当该子网未被引用时方可删除。平台规划的default-subnet用户无法删除。
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批量添加子网
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > 虚拟私有云】，进入【虚拟私有云列表页】。
2. 在【虚拟私有云列表】页面勾选需要添加子网的VPC，点击【批量添加子网】按钮，进入【批量添加子网】页面。
3. 【批量添加子网】页面增加子网。
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[bookmark: _Toc174349389]服务
概述
服务即Service，是为了管理具有相同功能的一组Pod而定义的一种对象。
创建服务
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > 服务】，进入【服务列表页】。
2. 单击【创建服务】；
3. 输入服务名称、选择关联应用、配置协议和端口（支持添加多个服务端口）、部署集群。然后点击【立即创建】。
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查看服务
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > 服务】，进入【服务列表页】。
2. 在【服务列表】可以查看已创建的服务列表。支持按集群维度进行筛选。
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删除服务
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > 服务】，进入【服务列表页】。
2. 在【服务列表】选择需要删除的服务，点击【操作>删除】按钮，二次确认弹窗中单击【确认】即可删除。注意只有当该服务没有加入后端服务器组时才可删除。
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批量删除服务
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > 服务】，进入【服务列表页】。
2. 在【服务列表】勾选需要删除的服务，点击【批量删除服务】按钮，二次确认弹窗中单击【确认】即可删除。注意只有当该服务没有加入后端服务器组时才可删除。
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概述
NAT网关（NAT Gateway）能够为虚拟私有云（Virtual Private Cloud，VPC）内的计算实例提供网络地址转换（Network Address Translation）服务，使多个容器可以共享使用弹性IP访问Internet（SNAT）。
应用场景
使用SNAT访问公网
当VPC内的实例需要访问公网，为了节省弹性IP资源并且避免实例IP直接暴露在公网上，您可以使用NAT网关的SNAT功能。VPC中一个子网对应一条SNAT规则，一条SNAT规则配置一个弹性IP。根据业务规划，您可以通过创建多条SNAT规则，来实现共享弹性公网IP资源。
面向公网提供服务
当VPC内的实例需要面向公网提供服务时，可以使用NAT网关的DNAT功能。DNAT功能绑定弹性IP，可通过端口映射方式，NAT网关会将以指定的协议和端口访问该弹性IP的请求转发到目标实例的指定端口上。也可通过IP映射方式，为实例配置了一个弹性IP，任何访问该弹性公网IP的请求都将转发到目标云主机实例上。使多个云主机共享弹性IP和带宽，精确的控制带宽资源。如果有多个实例需要为公网提供服务，可以通过配置多条DNAT规则来共享一个或多个弹性IP资源。
使用限制
关于NAT网关的使用，您需要注意以下几点：
· 每个VPC支持的NAT网关数为1。
· VPC内的每个子网只能添加一条SNAT规则。
· 当VPC内实例同时配置弹性IP服务和NAT网关服务时，数据均通过弹性IP转发。
· SNAT 规则不能和全端口的 DNAT 规则共用 EIP。
创建NAT网关
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > NAT网关】，进入【NAT网关列表页】。
2. 单击【创建NAT网关】。
3. 输入NAT网关名称，配置SNAT规则，选择NAT网关部署的集群和VPC。然后点击【立即创建】。
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查看NAT网关
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > NAT网关】，进入【NAT网关列表页】。
2. 在【NAT网关列表】可以查看已创建的NAT网关列表及其SNAT规则信息。支持按集群维度进行筛选。
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设置SNAT规则
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > NAT网关】，进入【NAT网关列表页】；
2. 点击NAT网关名称或者在操作栏点击【设置规则】进入到NAT网关详情页面；
3. 点击【添加SNAT规则】，选择所属VPC下的子网，然后点击【提交】； 
4. 查看已添加的SNAT规则，归属SNAT规则网段内且未单独绑定公网IP的容器均通过SNAT规则绑定的公网IP访问公网。
5. 删除SNAT规则，删除SNAT规则后，对应网段下的未绑定公网IP的容器将不能访问公网，请谨慎操作。
需要注意：当容器同时配置弹性公网 IP 服务和 NAT 网关服务时，数据均通过弹性 IP 转发。
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批量设置SNAT规则
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > NAT网关】，进入【NAT网关列表页】。
2. 在【NAT网关列表】页面勾选需要设置规则的NAT网关，点击【批量设置规则】按钮，进入【批量设置规则】页面。
3. 在【批量设置】页面增加或删除SNAT规则。
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删除NAT网关
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > NAT网关】，进入【NAT网关列表页】。
2. 在【NAT网关列表】选择需要删除的NAT网关，注意只有当该NAT网关不存在SNAT规则时才可删除。
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批量删除NAT网关
3. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > NAT网关】，进入【NAT网关列表页】。
4. 在【NAT网关列表】勾选需要删除的NAT网关，点击【批量删除NAT网关】按钮。注意只有当该NAT网关不存在SNAT规则时才可删除。
[image: ]
[bookmark: _Toc174349391]负载均衡
概述
1. 监听器
创建负载均衡后，需要为负载均衡配置监听器。监听器负责监听负载均衡上的请求，分发流量到云服务器进行相应处理。监听器的协议和端口是负载均衡提供服务时接收请求的端口。
2. 后端服务器组
负载均衡通过监听器将监听到的请求转发给后端服务器组处理。后端服务器组对应1个服务（Service），后端服务器组可以开启健康检查，如果健康检查开启，负载均衡会向服务（Service）发送请求以确认服务是否处于健康状态。
创建负载均衡
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > 负载均衡】，进入【负载均衡列表页】。
2. 单击【创建负载均衡】；
3. 输入负载均衡名称和描述；
4. 设置带宽限制；
5. 选择部署的集群和VPC。
6. 点击【立即创建】按钮。
删除负载均衡
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > 负载均衡】，进入【负载均衡列表页】。
2. 在【负载均衡列表】选择需要删除的负载均衡，注意删除负载均衡需把该负载均衡下的监听器全部删除掉才可删除。
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批量删除负载均衡
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > 负载均衡】，进入【负载均衡列表页】。
2. 在【负载均衡列表】勾选需要删除的负载均衡，点击【批量删除负载均衡】按钮。注意删除负载均衡需把该负载均衡下的监听器全部删除掉才可删除。
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管理监听器
1. 创建监听器
· 选择指定的负载均衡并点击进入；
· 点击添加监听器；
· 确定监听器名称；
· 选择监听器的协议以及端口号；
· 选在该协议下的后端服务器组；
· 点击创建按钮。
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2. 删除监听器
· 在【监听器页签】，点击【删除】按钮；
· 删除监听器也需先把该监听器下绑定的后端服务器组全部删除掉，再可删除监听器。
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管理后端服务器组
1. 创建后端服务器组
· 选择指定的负载均衡器并点击进入；
· 点击添加后端服务器组；
· 确定后端服务器组名称；
· 选择后端服务器组协议；
· 选择是否开启健康检查；
· 点击提交按钮。
2. 更新后端服务器组
· 在【后端服务器组页签】，点击【更新】按钮；
· 更新后端服务器组名称和健康检查配置，不可更新后端服务器组协议。另可更新该后端服务器组下的服务；
· 点击确认按钮。

3. 管理后端服务器组内的服务
· 在【后端服务器组页签】，选择一个后端服务器组，点击右侧【添加服务】按钮，在弹窗中选择服务后点击【确认】，既可往后端服务器组中添加服务。
· 在【后端服务器组页签】，选择一个后端服务器组，点击右侧【移除服务】按钮，在弹窗中二次确认，既可移除后端服务器组中的服务。

4. 删除后端服务器组
· 在【后端服务器组页签】，点击【删除】按钮；
· 删除后端服务器组无任何前置条件，二次确认后即可删除。

[bookmark: _Toc174349392] 配置管理
[bookmark: _Toc174349393]配置项
创建配置项
1. 登录ESK控制台，单击左侧导航栏的【配置管理> 配置项】，进入【配置项列表页】。
2. 在【配置项列表页】，单击【创建配置项】。在创建配置项页设置如下参数。
	配置项
	描述

	配置项名称
	新建的ConfigMap名称。请输入小写字母、数字或中划线（-）和小数点（.）组成的名称。

	描述
	ConfigMap的描述信息。0~256个字符。

	配置项数据
	ConfigMap存储的配置数据。其中，“键”代表文件名；“值”代表文件中的内容。


3. 配置完成后，单击【创建】。
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查看配置项
1. 登录ESK控制台，单击左侧导航栏的【配置管理> 配置项】，进入【配置项列表页】。
2. 点击列表页任何一行的配置项名称，弹出【配置项详情页】，详情页内容包括名称、描述、创建时间和数据信息。
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修改配置项
1. 登录ESK控制台，单击左侧导航栏的【配置管理> 配置项】，进入【配置项列表页】。
2. 在【配置项列表页】，点击【修改】按钮，完成修改后，点击【更新】提交。成功提交后返回列表页面。
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删除配置项
1. 登录ESK控制台，单击左侧导航栏的【配置管理> 配置项】，进入【配置项列表页】。
2. 在【配置项列表页】，在需要删除的配置项右侧的操作栏，点击【删除】按钮，确认信息后，点击【确认】。被应用引用的配置项无法删除，需先解除引用。
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[bookmark: _Toc174349394]密钥
创建密钥
1. [bookmark: _Hlk106713106]登录ESK控制台，单击左侧导航栏的【配置管理> 密钥】，进入【密钥列表页】。
2. 在【密钥列表页】，单击【创建密钥】。在创建密钥页设置如下参数。
	配置项
	描述

	密钥名称
	新建的密钥名称。请输入小写字母、数字或中划线（-）和小数点（.）组成的名称。

	描述
	密钥的描述信息。0~256个字符。

	类型
	密钥类型，Opaque、私有镜像仓库登录密钥和TLS证书


3. 配置完成后，单击“创建”。
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查看密钥
1. 登录ESK控制台，单击左侧导航栏的【配置管理> 密钥】，进入【密钥列表页】。
2. 点击列表页任何一行的密钥名称，弹出【密钥详情页】，详情页内容包括名称、描述、类型、创建时间和数据信息。
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修改密钥
1. 登录ESK控制台，单击左侧导航栏的【配置管理> 密钥】，进入【密钥列表页面】。
2. 在【密钥列表页面】，点击【修改】按钮，完成修改后，点击【更新】提交。成功提交后返回列表页面。
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删除密钥
1. 登录ESK控制台，单击左侧导航栏的【配置管理> 密钥】，进入【密钥列表页】。
2. 在【密钥列表页】，在需要删除的密钥右侧的操作栏，点击【删除】按钮，确认信息后，点击【确认】。被应用引用的密钥无法删除，需先解除引用。
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[bookmark: _Toc174349395]伸缩管理
[bookmark: _Toc174349396]创建弹性伸缩策略
1. 登录Serverless边缘容器管理控制台，左侧导航栏中选择【伸缩管理 > 弹性伸缩】，进入【伸缩策略列表页】。
2. 单击【创建伸缩策略】。 在创建弹性伸缩策略页面，配置策略。
· 【基础信息】填写伸缩策略的名称、选择策略作用的应用。
· 【伸缩规则】中配置最小副本数、最大副本数、扩容冷却时间、缩容冷却时间和策略规则。
· 【集群分布】配置策略生效集群。
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3. 参数配置完成后单击【提交】，创建成功后可以在【弹性伸缩列列表】中查看已创建伸缩策略。
[bookmark: _Toc174349397]修改弹性伸缩策略
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【伸缩管理 > 弹性伸缩】，进入【弹性伸缩列表页】。
2. 选择目标伸缩策略，单击操作栏【更新】。 在更新弹性伸缩策略页面，更新策略。
3. 参数配置完成后单击【提交】，更新后可以在【弹性伸缩列列表】中查看已创建伸缩策略。
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[bookmark: _Toc174349398]查看弹性伸缩策略
1. 登录Serverless边缘容器管理控制台。
2. 在控制台左侧导航栏中，选择【伸缩管理】 > 【弹性伸缩】。
3. 在伸缩策略列表，点击目标策略第一列的下拉按钮，即可查看该伸缩策略的伸缩记录。
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4. 在伸缩策略列表，点击目标策略操作栏的【查看】按钮，即可查看该伸缩策略的详情。
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[bookmark: _Toc174349399]删除弹性伸缩策略
1. 登录Serverless边缘容器管理控制台。
2. 在控制台左侧导航栏中，选择【伸缩管理】 > 【弹性伸缩】。
3. 在伸缩策略列表页，点击目标策略操作栏的【删除】按钮，在删除弹窗中二次确认后删除策略。
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[bookmark: _Toc174349400] 监控管理
[bookmark: _Toc174349401]应用监控
1. 登录Serverless边缘容器管理控制台；
2. 在控制台左侧导航栏中，选择【应用管理】 > 【无状态实例】；
3. 点击应用操作栏的【查看】按钮，进入【应用详情页】；
4. 在【应用详情页】，点击【应用监控页签】，查看应用监控。平台保存90天的监控数据，单次查询时间范围不超过31天。
[image: ]
[bookmark: _Toc174349402]容器组监控
1. 登录Serverless边缘容器管理控制台；
2. 在控制台左侧导航栏中，选择【应用管理】 > 【无状态实例】；
3. 点击应用操作栏的【查看】按钮，进入【应用详情页】；
4. 在【应用详情页】，点击pod列表中任何一行的，展开pod详情，查看容器组监控。平台保存90天的监控数据，单次查询时间范围不超过31天。
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[bookmark: _Toc174349403]事件监控
1. 登录Serverless边缘容器管理控制台；
2. 在控制台左侧导航栏中，选择【应用管理】 > 【无状态实例】；、
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3. 点击应用操作栏的【查看】按钮，进入【应用详情页】；
[image: ]
4. 在【应用详情页】，点击pod列表中任何一行的，展开pod详情，点击【事件】页签查看事件监控。展示最近1小时产生的数据，支持通过关键字搜索。
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[bookmark: _Toc174349404]容器镜像服务
[bookmark: _Toc174349405]首次使用容器镜像服务设置密码
1. 登录容器镜像服务CRS管理控制台。
2. 首次进入容器镜像服务，在弹窗中按照要求设置登录容器镜像服务的密码。
[image: ]
注意：用户名默认为天翼云账户ID，且不可修改。密码是用户登录到镜像仓库的凭证。密码创建规则：8-20位字符，包含大写字符小写字符和数字，后续可在【访问凭证】模块修改密码。
[bookmark: _Toc174349406]客户端上传容器镜像
1. 功能流程
客户端上传容器镜像的流程如下图所示：
[image: ]
本文以一个2048应用为例，讲述根据该应用编写Dockerfile文件构建镜像并上传至容器镜像服务的操作。
2. 步骤一：安装容器引擎
3. 准备1台Linux服务器。
4. 以root用户登录服务器。
5. 安装和配置容器引擎，安装的Docker版本必须为1.12及以上。
6. 步骤二：构建镜像
1.在安装容器引擎的服务器上执行以下命令，以2048应用为例，下载2048应用的源码。
git clone https://gitee.com/jorgensen/2048.git
2.下载成功后，进入“2048”目录。
cd 2048
3.修改Dockerfile文件。
vim Dockerfile
    FROM nginx
    COPY . /usr/share/nginx/html
    EXPOSE 80
    CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
· FROM：指定基础镜像nginx。
· COPY：将2048源码拷贝到容器内的“/usr/share/nginx/html”目录。
· EXPOSE：暴露容器的80端口。
· CMD：指定容器运行时的默认命令。
按“Esc”，输入 :wq ，保存并退出。
4.使用docker build命令构建镜像。
docker build -t 2048 .
其中，
· -t表示给镜像加一个标签，也就是给镜像取名，这里镜像名为2048。
· .表示上下文路径，镜像构建命令将该路径下的所有内容打包给容器引擎帮助构建镜像。
5.执行以下命令，查看已成功构建的2048镜像，版本为默认的latest。
docker images
        # docker images
        REPOSITORY   TAG       IMAGE ID       CREATED              SIZE
        2048         latest    8d421c503ed0   About a minute ago   134MB
        nginx        latest    dd34e67e3371   6 days ago           133MB
您还可以看到一个nginx镜像，这个镜像是从镜像仓库下载下来，作为2048镜像的基础镜像使用的。
6.运行容器镜像（可选）。
镜像构建成功后，您可以执行docker run命令运行容器镜像。
docker run -p 8080:80 2048
docker run命令会启动一个容器，命令中-p是将服务器的8080端口映射到容器的80端口，即服务器的8080端口的流量会映射到容器的80端口，当您在本地机器的浏览器访问“https:// IP:8080”时，就会访问到容器中，此时浏览器返回的内容就是2048应用页面。
7. 步骤三：创建组织
1.登录容器镜像服务CRS管理控制台。
2.在控制台左侧导航栏中，选择【组织管理】。
3。在【组织管理】页面中，单击【创建自定义组织】。
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4.在【创建自定义组织】页面，输入组织名称并设置访问级别。
5.单击【确认】。
注意：每个用户最多允许创建3个组织。
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8. 步骤四：连接容器镜像服务
1.在安装容器引擎的服务器执行以下指令，连接容器镜像服务。
$ sudo docker login -u {天翼云账户ID} -p {密码} ehub.ctcdn.cn
9. 步骤五：上传镜像
1.在安装容器引擎的服务器上执行以下命令，将镜像上传到指定组织。
$ sudo docker tag {镜像名称}:{版本名称} ehub.ctcdn.cn/组织名称/{镜像名称}:{版本名称}
$ sudo docker push ehub.ctcdn.cn/组织名称/{镜像名称}:{版本名称}

[bookmark: _Toc174349407]配额查询
[bookmark: _Toc174349408]虚拟算力配额查询
1. 登录Serverless边缘容器管理控制台，在控制台左侧导航栏中，选择【应用管理】 > 【无状态实例】，单击【创建应用】
2. 在创建应用页面，添加部署分布，将鼠标上移至集群名称，即可查看该集群的虚拟算力配额
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[bookmark: _Toc174349409]虚拟私有云配额查询
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > 虚拟私有云】，进入【虚拟私有云列表页】。
2. 选择目标集群，即可查看VPC配额
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[bookmark: _Toc174349410]弹性负载均衡配额查询
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > 负载均衡】，进入【负载均衡列表页】。
2. 选择目标集群，即可查看集群负载均衡和公网IP配额
[bookmark: _Toc174349411]NAT网关配额查询
1. 登录ESK管理控制台，左侧导航栏中选择【网络管理 > NAT网关】，进入【NAT网关列表页】。
2. 选择目标集群，即可查看NAT网关配额
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[bookmark: _Toc174349412]最佳实践
[bookmark: _Toc174349413]一分钟基于LLAMA3搭建您的私人大模型
准备工作
首次使用时，您需要开通Serverless边缘容器，并为其授权相应云资源的访问权限。
1. 注册一个天翼云帐号并完成实名认证。2.
2. 访问智能边缘云ECX开通页面，完成ECX服务开通。
3. 访问Serverless边缘容器开通页面。
4. 阅读并选中Serverless边缘容器服务协议。
5. 单击【立即开通】。
6. 访问Serverless边缘容器控制台进行环境初始化。
完成以上步骤后，即可使用Serverless边缘容器。
操作步骤
一、创建无状态实例
1.登录Serverless边缘容器服务控制台
2.点击左侧导航栏的【应用管理】栏目下的【无状态实例】
3.点击【创建应用】
[image: ]
4.填写【应用名称】并选择【命名空间】。
5.选择可用区域，并在可用区域右侧的已选集群中副本数量填为1。选择【专有网络】和【子网】，如果没有【专有网络】则点击【创建】提示。
6.确认配置正确后点击下一步：【高级配置】。
[image: ]
7.在高级配置中填写【容器名称】、选择【容器规格】为4核8G。
8.点击选择镜像，并点击第三方镜像，填入llama3镜像地址：
ehub.ctcdn.cn/ollama/open-webui:ollama-llama3
[image: ]
9.点击下一步【资源预检】。
[image: ]
10.检测通过后点击下一步【配置确认】。
[image: ]
11.确认无误后点击【提交】。在【无状态实例】列表中可以看见刚才创建的实例正在创建中。[image: ]
二、为llama3创建服务
1.点击左侧导航栏的【网络管理】栏目中的【服务】。
2.点击【创建服务】按钮，在【创建服务】中填写【服务名称】、选择【命名空间】、【关联应用】选择为llama3的无状态实例。【端口配置】中，【协议】选择【TCP】，【服务端口】和【容器端口】都填写为8080。点击【立即创建】。
[image: ]
[image: ]
3.在【服务】中可以看到创建的服务已正常运行。
三、为llama3创建弹性负载均衡
1.点击左侧导航栏的【网络管理】栏目中的【弹性负载均衡】。
[image: ]
2.点击【创建负载均衡】，填写【SLB名称】，选择【自动创建】弹性公网IP。【带宽限制】选择5Mbps。【部署分布】选择先前部署无状态实例所在的区域，【虚拟私有云】也需要选择与之前一致。
3.确认配置正确后点击【提交】。
[image: ]
4.成功创建弹性负载均衡后在【弹性负载均衡】列表中点击【配置监听器】。
[image: ]
5.点击【后端服务器组】，【添加后端服务器组】。填写任意【名称】，【协议】选择【TCP】，【分配策略类型】选择【加权轮询】。然后点击【确认】。
[image: ]
6.在创建的【后端服务器组】中点击【添加服务】。选择llama3关联的服务，并点击【确认】。
[image: ]
[image: ]
7.点击【监听设置】，点击【添加监听器】。填写【监听器名称】、【协议】选择【TCP】、【SLB端口】填写6060、【后端服务器组】选择刚才新建的后端服务器组。点击确认。
[image: ]
四、登录llama3的webui
1.在【弹性负载均衡】详情页面中，显示了【弹性公网IP】。
[image: ]
2.打开浏览器，访问http://ip:6060即可进入到llama3的webui。（例如http://180.123.1.22:6060）
[image: ]
3.点击【Sign up】注册账号，账号为本地保存，可以随意创建。
[image: ]
4.创建账号成功后用账号进行登录，可以进入到交互页面中。
[image: ]
5.在页面顶部选择模型，默认预置llama3-8B。
[image: ]
6.在聊天框中输入内容即可与模型交互。
[image: ]
[bookmark: _Toc174349414]天翼云ESK，助您快速搭建低时延Palworld幻兽帕鲁Linux服务器
操作步骤
准备工作
首次使用时，您需要开通Serverless边缘容器，并为其授权相应云资源的访问权限。
7. 注册一个天翼云帐号并完成实名认证。2.
8. 访问智能边缘云ECX开通页面，完成ECX服务开通。
9. 访问Serverless边缘容器开通页面。
10. 阅读并选中Serverless边缘容器服务协议。
11. 单击【立即开通】。
12. 访问Serverless边缘容器控制台进行环境初始化。
完成以上步骤后，即可使用Serverless边缘容器。
操作步骤

一、创建无状态实例
1.登录Serverless边缘容器服务控制台
2.点击左侧导航栏的【应用管理】栏目下的【无状态实例】
3.点击【创建应用】
[image: ]
4.填写【应用名称】并选择【命名空间】。
[image: ]
5.选择可用区域，并在可用区域右侧的已选集群中副本数量填为1。选择【专有网络】和【子网】，如果没有【专有网络】则点击【创建】提示。
6.确认配置正确后点击下一步：【高级配置】。
[image: ]
7.在【高级配置】中填写【容器名称】、选择【容器规格】为4核8G。
8.点击【选择镜像】，并点击【第三方镜像】，填入幻兽帕鲁服务端镜像地址。
docker.mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/kagurazakanyaa/palworld:latest
[image: ]
9.点击下一步【资源预检】。
[image: ]
10.检测通过后点击下一步【配置确认】。
[image: ]
11.确认无误后点击【提交】。在无状态实例列表中可以看见创建的实例正在创建中。点击应用名称可进入到实例详情页面。
[image: ]
[image: ]
通过查看实例日志，幻兽帕鲁服务端已成功启动。
[image: ]
二、为幻兽帕鲁服务端创建服务
1.点击左侧导航栏的【服务】。
2.点击【创建服务】按钮，在【创建服务】中填写【服务名称】、选择【命名空间】、【关联应用】选择为幻兽帕鲁服务端的无状态实例。【端口配置】中，【协议】选择【UDP】，【服务端口】和【容器端口】都填写8211。点击【立即创建】。
[image: ]
三、为幻兽帕鲁服务端创建弹性负载均衡
1.点击左侧导航栏的网络管理栏目中的【弹性负载均衡】。
[image: ]
2.点击【创建负载均衡】，填写【SLB名称】，选择【自动创建】弹性公网IP。带宽限制根据游戏人数设定，这里以5Mbps为例。部署分布选择先前部署无状态实例所在的【区域】，【虚拟私有云】也需要选择与之前一致。
[image: ]
3.确认配置正确后点击【提交】。
4.成功创建弹性负载均衡后在【弹性负载均衡】列表中点击【配置监听器】。
[image: ]
5.点击【后端服务器组】，【添加后端服务器组】。填写任意名称，【协议】选择【UDP】，【分配策略类型】选择【加权轮询】。然后点击【确认】。
[image: ]
6.在创建的后端服务器组中点击【添加服务】。选择幻兽帕鲁服务端关联的服务，并点击【确认】。
[image: ]
7.点击【监听设置】，点击【添加监听器】。填写【监听器名称】、【协议】选择【UDP】、【SLB端口】填写8211、【后端服务器组】选择刚才新建的后端服务器组。点击【确认】。
[image: ]
四、登录幻兽帕鲁服务器
1.在【弹性负载均衡】详情页面中，显示了弹性公网IP。
[image: ]
2.启动游戏，选择“加入多人游戏（专用服务器）”，在红框处输入服务器地址。服务器地址为：弹性公网IP:8211 （图例为180.153.83.24:8211）
[image: ]
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[bookmark: _Toc174349416]计费类
Serverless边缘容器支持哪些计费方式？
目前暂支持按需求计费方式，后续将推出包年包月计费方式。

Serverless边缘容器如何收费？
在使用过程中会创建相关智能边缘云产品资源，您需要为您使用的这些资源付费，如虚拟机、云硬盘、带宽等，智能边缘云产品资源详细价格请参见相应 产品价格表。

如何查看云产品资源的话单？
Serverless边缘容器创建的相关智能边缘云产品资源的话单可到智能边缘云ECX控制台-总览-话单管理 查看。

Serverless边缘容器对应虚拟机关机后是否会继续计费？
如果用户采用按需计费购买，虚机关机后，相应的CPU、内存、GPU资源会被临时释放，这部分资源将不会被计费，但虚机占用的系统盘、数据盘资源仍然会被计费。如果您关机的时间太长，您的虚机资源可能会因为边缘集群资源不足而重启失败，您可以稍后重试。

欠费冻结后的如何计费？
用户欠费后，Serverless边缘容器创建的智能边缘云实例占用的计算资源将进入1小时的保留期，1小时内若用户未充值则会进入冻结期。进入保留期时，资源可以正常使用并正常计费。进入冻结期时，虚拟机将不能使用，虚拟机的CPU、内存、GPU资源将会被释放，但系统盘和挂载的数据盘将会保留并按原价继续收费；边缘存储实例将不能使用，实例资源及数据将会保留并按原价继续收费；网络将无法访问。冻结期内，若用户仍未充值，冻结期结束时系统会释放虚拟机、边缘存储实例、弹性IP、NAT网关、负载均衡等资源，VPC、专线、路由表、SSL证书等资源或配置会被保留。
[bookmark: _Toc174349417]购买类
ESK支持哪些资源节点？
目前控制台开放的节点需后台开通权限后才能够自助使用服务，如您有边缘资源节点使用需求，请联系您的客户经理，或线上咨询或拨打客服热线电话寻求帮助，热线话：400-810-9889转1。后续会随业务需求和资源布局会逐步开放自助节点。

应该如何选择集群？
一般情况下我们建议选择和您目标用户所在地域最为接近的集群，可以进一步提升用户访问速度。

ESK应用停止后是否会继续计费？
停止应用后，相应的CPU、内存资源会被临时释放，这部分资源将不会被计费。

如果账户余额不足，系统会提示吗？
账号余额不足100元时，会收到短信或邮件提醒。如果您的账号可用余额少于待结算的账单，即会判为账号欠费。因实例到期或欠费引起的实例释放，会通过短信、邮件通知。
[bookmark: _Toc174349418]操作类
如何创建ESK运行环境？
首次使用Serverless边缘容器服务，用户需要先创建一个运行容器的环境，ESK 提供两种版本，标准版和Pro版（未上线）用户可以根据需要选择。

节点内/间的容器实例之间的内网是否互通？
集群内同一个VPC和子网下的容器实例之间的内网可以互通，不同集群间的容器实例之间的内网不互通。

边缘应用怎么实现让外网访问或访问外网？
访问应用可以分为如下几种方案：
内网访问：访问ESK内网资源。使用“Service”方式访问，该方式适合ESK中的应用相互访问。
公网访问：给应用绑定SLB（SLB必须与应用在同一个VPC内），通过SLB从公网访问应用。
从容器访问公网：通过在NAT网关服务中配置SNAT规则，使得容器能够访问公网。
公网IP：为Pod分配弹性公网IP，通过公网IP提供公网访问和访问公网的能力。

ESK容器和ECX虚机怎么内网互通？
将ESK容器和ECX虚机创建在相同集群的相同VPC和子网可以实现内网通信。相同VPC的不同子网通过配置虚机的安全组实现内网互通。

创建应用时容器拉不到镜像无法启动怎么处理？
如果ESK容器使用平台提供容器镜像服务CRS，需先到CRS控制台进行访问凭证设置并推送镜像。如果ESK容器使用用户的第三方镜像仓库，请确认第三方镜像仓库的密钥已正确设置且第三方镜像仓库可以正常访问。

使用容器镜像CRS中的公共镜像创建出来的应用无法运行怎么办？
容器镜像CRS中用户的公开镜像对所有用户可见，镜像由用户上传和管理，平台不保障镜像的可用性，请谨慎使用其他用户的公开镜像
[bookmark: _Toc174349419]定义类
Serverless边缘容器与边缘容器集群ECK的区别是什么？
Serverless边缘容器架构免运维，用户无需关注K8S集群和底层服务器，机器和K8S集群对用户不可见（无需创建集群和购买机器）。一站式部署和运维容器应用，开箱即用。边缘集群ECK的集群由客户创建和管理。

Serverless边缘容器适用哪些场景？
批量计算：适用于图像/视频 渲染、多媒体闲时转码、切片服务、药物分析、大数据，科学计算、基因测序 、金融和交易数据分析等计算场景。
应用性能监控：拔测、压测等，利用分布式边缘节点，模拟用户拔测、业务压测、边缘安全服务。
数据预处理&边缘推理：在边缘节点完成数据处理，再传输回源，降低源站带宽和计算压力，满足边缘时延低的要求。
在线教育&视频直播：在边缘运行如转码、弹幕、切片、直播等业务场景，满足业务低时延的要求。

Serverless边缘容器部署的位置是什么？
中国电信天翼云率先提出“4+4+31+X”战略布局。“4”就是四个大规模的数据中心；4代表为京津冀、长三角、珠三角、川陕渝四大经济圈提供近距离的大型的IDC资源和云资源；“31”是指每一个省都有一个大规模的数据中心来承接全网数据结构；“X”是接入层面，把内容和存储放到离用户最近的地方，实现网随云动、入云便捷、云间畅达，满足用户按需选择和低时延需求。
目前主要基于天翼云智能边缘云节点和CDN节点构建ESK集群。
[bookmark: _Toc174349420]相关协议
Serverless边缘容器产品服务协议：https://www.ctyun.cn/portal/protocol/10025987 
Serverless边缘容器产品服务等级协议（SLA）：https://www.ctyun.cn/portal/protocol/10025990 
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